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Ο λέβητας πετρελαίου (ΜΕΛΙΝΑ) είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις τελευταίες 

εξελίξεις της τεχνολογίας και τους κανόνες ασφαλείας. Συγχρόνως, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή 

στον χειρισμό, την εύκολη συντήρηση και την ασφάλεια κατά τη λειτουργία. 

 

Για την αποφυγή σφαλμάτων σύνδεσης, παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή το τεχνικό 

βιβλίο του λέβητα. Να λάβετε υπ΄ όψιν τις οδηγίες χρήσης και τις υποδείξεις ασφαλείας. 

 

Η εταιρία ΠΗΓΗ ΑΘΗΝΑ ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΙΔΟΥ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τεχνικά 

στοιχεία, διαστάσεις, εξωτερικά εμφανισιακά χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία εξοπλισμού χωρίς 

ειδοποίηση. 

 

 

1.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Εκτός από τις επιμέρους συστάσεις και υποδείξεις στα διάφορα κεφάλαια, δίνονται εδώ 

κάποιες γενικές υποδείξεις που πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα. 

 

► Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εγκατάσταση, χρήση ή συντήρηση του λέβητα,            

βεβαιωθείτε πως έχετε διαβάσει το παρόν εγχειρίδιο και έχετε κατανοήσει τις υποδείξεις 

του. 

► Οι εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής πρέπει να γίνονται μόνο από 

επαγγελματία εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 

► Ο λέβητας μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για την εφαρμογή για την οποία έχει σχεδιαστεί 

και σύμφωνα με τις υποδείξεις του παρόντος εγχειριδίου. 

► Η εγκατάσταση και συντήρηση του λέβητα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις 

του κατασκευαστή και την ισχύουσα νομοθεσία. 

► Μην αποθηκεύετε καύσιμα ή εύφλεκτα υλικά εντός του λεβητοστασίου. 

► Βεβαιωθείτε  για την αρτιότητα της εγκατάστασης. Μην αφήνετε εκτεθειμένα καλώδια, 

διατηρείτε το λεβητοστάσιο καθαρό, βεβαιωθείτε για την αρτιότητα  της καμινάδας και του 

υδραυλικού δικτύου. Ελέγξτε την πίεση στο δίκτυό σας και βεβαιωθείτε πως όλες οι 

διατάξεις και συσκευές ασφαλείας λειτουργούν κανονικά. 

► Βεβαιωθείτε πως εξασφαλίζεται επαρκής διαστολή του νερού. Εάν έχετε εγκατάσταση με 

κλειστό δοχείο διαστολής, βεβαιωθείτε πως λειτουργεί και είναι ρυθμισμένο στη σωστή 

πίεση. Εάν έχετε ανοικτό δοχείο διαστολής, ελέγξτε το φλοτέρ και τη στάθμη του νερού. 

 

 

 

2.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 

 

Αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας, όπως και οποιοδήποτε άλλο συναφές 

έγγραφο, πρέπει να φυλαχτεί επιμελώς, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή. Σε 

περίπτωση αφαίρεσης ή μεταπώλησης της συσκευής, το παρόν εγχειρίδιο πρέπει να παραδίδεται 

στον νέο ιδιοκτήτη / χρήστη. 

Οι οδηγίες του εγχειριδίου αυτού θα πρέπει να εφαρμοστούν σε συνδυασμό με την 

ισχύουσα νομοθεσία και τις απαιτήσεις των υπόλοιπων συνεργαζόμενων συσκευών – 

εξαρτημάτων του λεβητοστασίου. 

Ο αγοραστής οφείλει να εφαρμόσει όλες τις οδηγίες χρήσης, ασφαλείας και να 

συμμορφωθεί με τις υποδείξεις αυτού του τεχνικού εγχειριδίου. Σε διαφορετική περίπτωση παύει 

να ισχύει η εγγύηση του λέβητα και η εταιρία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε βλάβη οφείλεται σε 

μη εφαρμογή τους. 
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 3.   ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Ο συγκεκριμένος λέβητας (ΜΕΛΙΝΑ ΖΝΧ) προορίζεται για καύση πετρελαίου και 

εναλλακτικά αερίου. Είναι χαλύβδινος και κατασκευασμένος για την παραγωγή ζεστού νερού έως 

90ºC.  

 

 

 

4.   ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

Ο λέβητας πετρελαίου (ΜΕΛΙΝΑ ΖΝΧ) παραδίδεται από το εργοστάσιο ελεγμένος και 

φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας. Ο λέβητας και τα λοιπά εξαρτήματα είναι εντός της 

συσκευασίας. (Αφαιρέστε με προσοχή πριν την τοποθέτηση στην εγκατάσταση.) 

Ο μεταφορέας πρέπει να μεριμνήσει για την ασφαλή μεταφορά του προϊόντος. Το 

εργοστάσιο δεν θα δεχθεί παράπονα εξαιτίας κακοποίησης του προϊόντος κατά τη μεταφορά. Τα 

παράπονα αυτά απευθύνονται στον μεταφορέα. 

 

Στην παραλαβή του λέβητα θα βρείτε τα παρακάτω εξαρτήματα: 

   √ Χαλύβδινος κορμός λέβητα 

   √ Μεταλλικά καλύμματα με μόνωση 

   √ Πίνακας οργάνων (Ψηφιακός Πίνακας) 

   √       Καυστήρας πετρελαίου ή (Αερίου) 

   √       Κυκλοφορητής 

   √       Δοχείο διαστολής 

   √   Τρίοδη βάνα 

   √  Πλακοειδής εναλλάκτης 

   √       Διακόπτης ροής 

   √       Ψηφιακός θερμοστάτης χώρου με εντολή ΖΝΧ 

   √       Βαλβίδες ασφαλείας έναντι πίεσης και θερμοκρασίας 

   √ Βιβλίο οδηγιών χρήσης και σύνδεσης 

     

    

 

 

5.   ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

      5.1. Λέβητας 

            

           5.1.α) Κορμός λέβητα 

   

Ο λέβητας πετρελαίου (ΜΕΛΙΝΑ ΖΝΧ) είναι χαλύβδινος, χαμηλών θερμοκρασιών, 

ελεύθερης ροής καυσαερίων. Κατασκευασμένος από χαλύβδινα ελάσματα Α΄ ποιότητας. Είναι 

κάθετος, διαθέτει διαφράγματα (είναι μαντεμένια), με τρεις διαδρομές καυσαερίων. Ο θάλαμος 

καύσης είναι κατασκευασμένος από λαμαρίνα πάχους 3 και 4 mm με μεγάλη επιφάνεια 

ανταλλαγής θερμότητας και χαμηλή αντίσταση καύσης, με αποτέλεσμα να εκμεταλλεύεται το 

μέγιστο της ενέργειας του καυσίμου.  

 

Είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε όλα τα τμήματα που έρχονται σε επαφή με τη φλόγα να 

ψύχονται από το περιβάλλον νερό. Ο σχεδιασμός του λέβητα επιτυγχάνει υψηλή απόδοση και 

αποτελεσματική καύση και εγγυάται ελάχιστες απώλειες και εξοικονόμηση καυσίμου λόγο της 

μόνωσης του με υαλοβάμβακα 50 mm. 
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Ο λέβητας πετρελαίου (ΜΕΛΙΝΑ ΖΝΧ) φέρει δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή 

σύμφωνα με το πρότυπο PN-EN 303-5 ενεργειακής κλάσης 3. 

 

         

 

6.   ΤΥΠΟΙ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

 

      6.1. Γενικά 

 

Ο λέβητας πετρελαίου (ΜΕΛΙΝΑ ΖΝΧ) είναι σχεδιασμένος για καύση πετρελαίου αερίου 

ανάλογα με τον καυστήρα. 

 

 

 

 

7.   ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

      7.1. Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

      8.1. Λεβητοστάσιο 
 

  Ο λέβητας θα πρέπει να εγκατασταθεί σε ειδικό χώρο, ο οποίος να πληροί τις 

προδιαγραφές του κανονισμού κτιρίων. 
 

           8.1.α) Διαστάσεις 

 

Ο χώρος που θα τοποθετηθεί ο λέβητας θα πρέπει να διαθέτει επίπεδο δάπέδο, αρκετής 

αντοχής για το βάρος του. Η τοποθέτηση πρέπει να γίνει με τέτοιον τρόπο ώστε η πρόσβαση στον 

λέβητα να είναι εύκολη από όλες τις μεριές. Συστήνονται οι ακόλουθες αποστάσεις: 
 

 

ΤΥΠΟΣ 
Λ
Ε
Β
Η
Τ
Α 

Μ.Μ   ΜΕΛΙΝΑ-20 ΜΕΛΙΝΑ-30      ΜΕΛΙΝΑ-40 
 

Ισχύς kW 23 34 46 

      kcal/h 20.000 30.000 40.000 

Προτεινόμενος Καυστήρας μοντέλο RIELLO G3X RIELLO G3X RIELLO G5X 

Προτεινόμενος Καυστήρας μοντέλο BALTUR BTL3 BALTUR BTL4 BALTUR BTL4 

Εξωτερικές διαστάσεις λέβητα (ΠxΜxΥ) mm 500x780x850 500x780x940 600x830x1030 

Διάμετρος εξόδου καυσαερίων mm 120 120 125 

Σωληνομαστοί προσαγωγής-επιστροφής in 1'' 1'' 1+1/4'' 

Είσοδος – Έξοδος Ζ.Ν.Χ in 1/2” 

Πίεση λειτουργίας bar 2 2 2 

Μέγιστη πίεση bar 3 3 3 

Πίεση δοκιμής (Test pressure) bar 5 5 5 

Θερμοκρασία λειτουργίας oC 60-80 

Κλειστό δοχείο διαστολής litra 8 12 18 

Μέγιστη θερμοκρασία oC 90 

90 Βάρος κενό (λέβητα) kg 120 150 160 
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Ελάχιστο ύψος λεβητοστασίου 

Για λέβητες έως 100 kW    2,5 m 

Για λέβητες από 100 έως 230 kW    3,0 m 

Για λέβητες από 230 έως 400 kW   3,5 m  

Για λέβητες πάνω από 400 kW   4,0 m 
 

Ελάχιστη απόσταση από μπροστινό τοίχο 

Για λέβητες έως 100 kW    1,5 m 

Για λέβητες πάνω από 100 kW   2,0 m 

Η ελάχιστη απόσταση από τον πίσω τοίχο πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την εύκολη 

πρόσβαση στον λέβητα. 
 

Ελάχιστη απόσταση από πλαϊνούς τοίχους 

Για λέβητες έως 300 kW    0,6 m 

Για λέβητες πάνω από 300 kW                        1,0 m 

Αυτές οι διαστάσεις θα πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιες από τη μεριά του σιλό. 
 

          

 

 

 8.1.β) Εξαερισμός  λεβητοστασίου 
 

Το λεβητοστάσιο θα πρέπει να διαθέτει επαρκή φυσικό εξαερισμό. Η διατομή της θυρίδας 

εξαερισμού θα πρέπει να υπολογιστεί για ροή αέρα τουλάχιστον 0,5 m³/h ανά 1 kW 

εγκατεστημένης ονομαστικής ισχύος. 

Η διατομή της θυρίδας εισαγωγής αέρα για την παροχή του απαιτούμενου αέρα καύσης θα 

πρέπει να υπολογιστεί για παροχή 1,6 m³/h ανά 1 kW εγκατεστημένης ονομαστικής ισχύος. Εάν 

υπάρχει μία μόνο θυρίδα εξαερισμού, αυτή θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες παροχής αέρα και 

εξαερισμού, δηλαδή τουλάχιστον 2,1 m³/h ανά 1 kW εγκατεστημένης ονομαστικής ισχύος. 

Συνολικά το λεβητοστάσιο θα πρέπει να διαθέτει θυρίδες επιφάνειας περίπου 1/15 της 

επιφάνειας του λεβητοστασίου. 

Απαγορεύεται η χρήση μηχανικού εξαερισμού. 
 

    8.1.γ) Προδιαγραφές λεβητοστασίου 
 

Στο λεβητοστάσιο θα πρέπει να υπάρχει καθαριότητα. Απαγορεύεται η φύλαξη εύφλεκτων 

αντικειμένων ή καυσίμων εντός του λεβητοστασίου. Σε περίπτωση που υπάρχει δεξαμενή 

καυσίμου (στερεών ή υγρών) εντός του λεβητοστασίου, τότε αυτή θα πρέπει να είναι 

κατασκευασμένη από μη εύφλεκτο υλικό και να τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας. 

Θα πρέπει να υπάρχει αποχέτευση, στην οποία θα συνδεθούν οι έξοδοι των ασφαλιστικών 

βαλβίδων, για εκροή καυτού νερού σε περίπτωση υπερθέρμανσης ή υπερπίεσης. 

Επίσης θα πρέπει να υπάρχει πάντα πυροσβεστήρας ξηρής σκόνης εντός του 

λεβητοστασίου και σύστημα πυρόσβεσης επάνω από τον λέβητα και την πόρτα. Όταν προβλέπεται 

εγκατάσταση συναγερμού πυρκαγιάς στο κτίριο, θα πρέπει να τοποθετηθεί ανιχνευτής καπνού 

στην οροφή του λεβητοστασίου. 

Η πόρτα θα πρέπει να είναι μεταλλική, χωρίς διακοσμητικές θυρίδες και πρέπει να ανοίγει 

προς το εξωτερικό μέρος του λεβητοστασίου και να διαθέτει πλάτος τουλάχιστον 0,9m. 
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      8.2. Υδραυλική εγκατάσταση 

 

           8.2.α) Υδραυλικές συνδέσεις λέβητα 

  

Οι υδραυλικές συνδέσεις του λέβητα γίνονται όπως στο παρακάτω σχήμα. Το σετ 

ασφαλείας και η βαλβίδα προστασίας υπερθέρμανσης αποτελούν εξαρτήματα ασφαλείας του 

λέβητα και συστήνονται για σύνδεση με κλειστό δοχείο διαστολής (βλέπε παρ. 8.2.δ). 

Σε περίπτωση που κάποια από τις παροχές του λέβητα δεν χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να 

ταπωθεί πριν γίνει η πλήρωση με νερό. 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8.2.β) Σύνδεση με κλειστό δοχείο διαστολής 

 

Ο λέβητας μπορεί να εγκατασταθεί με δοχείο διαστολής κλειστού κυκλώματος, με την 

προϋπόθεση πρόσθετων μέτρων ασφαλείας έναντι υπερθέρμανσης ή αύξησης πίεσης . 

Το δοχείο διαστολής πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 10% της συνολικής ποσότητας 

νερού της εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένου και του νερού του λέβητα, π.χ. εγκατάσταση με 

850lt νερό χρειάζεται δοχείο διαστολής τουλάχιστον 80lt. (Standard EN 12828 παράγραφος D 

οδηγίες Ε.Ε.). Ο όγκος του δοχείου διαστολής γενικά θα πρέπει να είναι επαυξημένος τουλάχιστον 

κατά 80% σε σχέση με τον υπολογισμό για λέβητα πετρελαίου. 

Το δοχείο διαστολής τοποθετείται πάντα στις επιστροφές. Η πλήρωση γίνεται με αυτόματο 

πληρωτή. Σε περίπτωση που υπάρχει υψηλή πίεση στο δίκτυο καλό είναι να τοποθετηθεί και ένας 

μειωτής πίεσης πρώτα. Η μέγιστη πίεση όταν το δίκτυο είναι κρύο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 

1 bar όταν είναι ζεστό τα 2 bar. 

Για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος θα πρέπει να επιθεωρείται συχνά εάν 

λειτουργεί σωστά η μεμβράνη του δοχείου διαστολής και η πίεση να είναι στα σωστά επίπεδα.  

 

8.2.γ) Διατάξεις ασφαλείας 

 

Σετ ασφαλείας 3 bar 

 

Το σετ ασφαλείας αποτελεί μέρος προαιρετικού εξοπλισμού του λέβητα. Αποτελείται από 

έναν συλλέκτη, μανόμετρο, βαλβίδα ασφαλείας και αυτόματο εξαεριστικό. Συνδέεται στην παροχή 

στον σωλήνα προσαγωγής. Για λόγους ασφαλείας σε περίπτωση που δεν τοποθετηθεί κάποιο από 

τα παρακάτω συστήματα προστασίας πρέπει να τοποθετείται και δεύτερη βαλβίδα ασφαλείας. 

Ελέγχετε τακτικά τη σωστή λειτουργία των βαλβίδων ασφαλείας. Σε περίπτωση φθοράς ή βλάβης 

αντικαταστήστε τες αμέσως με νέες. 

 

 

          Υπόμνημα 
Τ1 Προσαγωγή     
Τ2 Επιστροφή       
Τ3 Σύνδεση βαλβίδας προστασίας από υπερθέρμανση. 
Τ4 Είσοδος κρύου νερού 
Τ5 Έξοδος Ζ.Ν.Χ.         
Τ6 Κρουνός εκκένωσης ½" 

 

Τ3 

Τ4 

Τ5 

Τ1 

Τ2 

Τ6 
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Σετ ασφαλείας 3 bar 

Σύστημα by-pass 

 

O λέβητας θα πρέπει να δουλεύει για θερμοκρασιακή διαφορά προσαγωγής – επιστροφής 

10-15ºC και να εξασφαλίζεται θερμοκρασία επιστροφής τουλάχιστον 50ºC. Αυτό διασφαλίζει τη 

σωστή λειτουργία του λέβητα, τις ομαλές θερμοκρασιακές μεταβολές, αποφυγή υγροποιήσεων 

μέσα στον λέβητα και γενικά τη λειτουργικότητα, την απόδοση και τη μακροβιότητα του λέβητα. 

Για διασφάλιση της υψηλής θερμοκρασίας επιστροφών, συστήνεται η εγκατάσταση ενός 

συστήματος by-pass με κυκλοφορητή ανακυκλοφορίας και τρίοδη θερμοστατική βάνα. Αυτό 

διασφαλίζει σωστή θερμοκρασία επιστροφής στον λέβητα, αλλά και σωστή θερμοκρασία 

προσαγωγής στα θερμαντικά σώματα. Εάν δεν έχει εγκατασταθεί τέτοιο σύστημα, συστήνεται η 

λειτουργία του λέβητα σε υψηλότερη θερμοκρασία όταν οι εξωτερικές θερμοκρασίες είναι 

χαμηλές. 

 

 

 

 

      8.3. Καπνοδόχος 

 

           8.3.α) Διαστασιολόγηση και εγκατάσταση 

 

Η εγκατάσταση της καπνοδόχου θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του ισχύοντος 

κανονισμού και τις υποδείξεις του κατασκευαστή. Η καπνοδόχος πρέπει να εξασφαλίζει επαρκή 

ελκυσμό για την απαγωγή των καυσαερίων, προστασία έναντι συμπύκνωσης και προστασία από 

καιρικά φαινόμενα. Η σωστή λειτουργία της καμινάδας είναι πολύ σημαντική για την 

λειτουργία του λέβητα! Για τη σωστή λειτουργία του θα πρέπει η καμινάδα να παρέχει 

επαρκή ελκυσμό. 

Συστήνεται η εγκατάσταση λείας καπνοδόχου, διπλού τοιχώματος με μόνωση. Σύμφωνα με 

τα DIN 4705 και DIN 18160 η απόρριψη των καυσαερίων στην ατμόσφαιρα και η μείωση της 

θερμοκρασίας τους κατά την διαδρομή, πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να αποφεύγεται η 

συμπύκνωση και τα άσχημα αποτελέσματά της. 

Η σύνδεση της καμινάδας με τον λέβητα θα πρέπει να είναι στεγανή. Μία μη στεγανή 

καμινάδα μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα στον λέβητα, π.χ. φραγή, πολλή αιθάλη, 

θόρυβο, κακή λειτουργία του καυστήρα κτλ. Επίσης μεγάλο πρόβλημα δημιουργείται εάν 

εμφανίζονται αποκολλήσεις και στροβιλισμοί που εμποδίζουν την εύκολη έξοδο των καυσαερίων. 

Η καμινάδα πρέπει να μπορεί να καθαρίζεται, ειδικά στα σημεία εξόδου του λέβητα και σε 

καμπύλες, όπου τα καυσαέρια αλλάζουν διεύθυνση. Στην έξοδο του λέβητα πρέπει να τοποθετηθεί 

θυρίδα επιθεώρησης και καθαρισμού, η οποία θα πρέπει να καθαρίζεται κάθε χρόνο. 

Η διάμετρος της καμινάδα θα πρέπει να υπολογιστεί σύμφωνα με το ενεργό ύψος της και 

τις υποδείξεις του κατασκευαστή – εγκαταστάτη, αλλά δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από την 

έξοδο του λέβητα.  
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Παρακάτω δίνεται διάγραμμα επιλογής διαμέτρου καμινάδας. Για καπνοδόχους με 

τετραγωνική διατομή η ελάχιστη επιφάνεια αυξάνεται κατά 10%. 

Γενικά η καμινάδα θα πρέπει να διανύει την μικρότερη δυνατή απόσταση από τον λέβητα 

έως τον αγωγό, με τις λιγότερες δυνατές καμπύλες και αλλαγές διεύθυνσης και να διαθέτει το 

απαραίτητο ύψος. Η ελάχιστη κλίση που θα πρέπει να διαθέτει το τμήμα σύνδεσης με τον αγωγό 

είναι 5% στη διεύθυνση του λέβητα και το μέγιστο μήκος του 2m. Ο ευθύγραμμος αγωγός θα 

πρέπει να είναι κάθετος και να διατηρεί την ίδια διατομή σε όλο το μήκος του. Σε περίπτωση 

αλλαγής κατεύθυνσης δεν επιτρέπεται 

απόκλιση από την κάθετο πάνω από 

30º. Η διάμετρος της καμινάδας δεν 

επιτρέπεται να είναι μικρότερη από 

120mm σε περίπτωση κυλινδρικής 

διατομής και σε περίπτωση 

ορθογωνικής διατομής η ελάχιστη 

μικρότερη πλευρά πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 140mm. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μία 

καμινάδα με πολύ μικρή διάμετρο 

φθείρεται και φράζει πολύ γρήγορα. 

Πολύ μεγάλη διάμετρος έχει ως 

αποτέλεσμα τα καυσαέρια να κρυώνουν 

γρήγορα και να δημιουργείται 

συμπύκνωση. Έτσι η διάμετρος δεν 

πρέπει να είναι ούτε υπερβολικά μικρή, 

ούτε υπερβολικά μεγάλη. 

 

                                          

Διάγραμμα επιλογής καμινάδας 

 
 Η καμινάδα θα πρέπει να είναι ψηλότερη από την 

κορυφογραμμή της σκεπής, ώστε να εξασφαλίζεται 

ανεμπόδιστος ελκυσμός. Επίσης θα πρέπει να τοποθετηθεί 

κάλυμμα (καπέλο) που να εμποδίζει την είσοδο ξένων 

αντικειμένων μέσα στην καμινάδα και να παρέχει προστασία από 

καιρικά φαινόμενα. Σε στέγες με κλίση πάνω από 20%, το 

μετρούμενο ύψος της καμινάδας από την στέγη πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 1000mm. 

Σε περίπτωση που υπάρχουν αντικείμενα ψηλότερα από 

την επιφάνεια της στέγης (σοφίτα, πυρίμαχα τοιχώματα) η 

καμινάδα πρέπει να υπερβαίνει αυτό το ύψος τουλάχιστον κατά 

1000mm. 

Εάν υπάρχουν καμινάδες που είναι τοποθετημένες σε 

απόσταση μικρότερη από 3000mm από αυτά τα στοιχεία, η διαφορά μπορεί να μειωθεί στα 

500mm. 

Σε στέγες με κλίση >20%, το ύψος της καμινάδας εξαρτάται από το υλικό και τη θέση της 

καμινάδας ως προς την κορυφογραμμή της στέγης. Ειδικότερα: Καμινάδες τοποθετημένες σε 

απόσταση μέχρι 1500mm από την κορυφογραμμή πρέπει να την ξεπερνούν κατά 500mm για 

άκαυστο κάλυμμα και κατά 1000mm για εύφλεκτο κάλυμμα. Καμινάδες τοποθετημένες σε 

μεγαλύτερη απόσταση πρέπει να διαθέτουν άνοιγμα απόρριψης σε ύψος τουλάχιστον 1000mm από 

το κάλυμμα. 

Η σύνδεση πολλών λεβήτων στην ίδια καμινάδα δεν είναι σωστή και πρέπει να αποφεύγεται. 
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 8.4. Ηλεκτρολογική σύνδεση 

 

           8.4.α) Γενικές υποδείξεις 

 

Όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες θα πρέπει να γίνουν από ειδικευμένο τεχνικό, με τήρηση 

όλων των ισχύοντων κανονισμών και τις υποδείξεις του κατασκευαστή. 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση του λέβητα πρέπει να διαθέτει βαθμό προστασίας IP43 κατά PN 

92/E 08106. Το καλώδιο κύριας τροφοδοσίας ρεύματος θα πρέπει να περνάει μέσω 

ηλεκτρολογικού πίνακα και να ασφαλίζεται με ασφάλεια max 16A. Tο σύστημα φωτισμού του 

λεβητοστασίου πρέπει να είναι σε ξεχωριστό κύκλωμα. Όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να γίνουν με 

καλώδιο μονωμένο, το οποίο θα πρέπει να προστατεύεται και από πλαστικό σπιράλ. 

 

          8.4.β) Λειτουργία και ρύθμιση πίνακα ελέγχου 

 

Ο πίνακας ελέγχου του λέβητα λειτουργεί με ρεύμα 230 V/50 Hz AC. Yπερβολική τάση ή συχνές 

διακυμάνσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη λειτουργία του πίνακα και των συσκευών. Όλες 

οι συσκευές συνδέονται στον πίνακα και ελέγχονται και ρυθμίζονται από αυτόν (καυστήρας, 

κυκλοφορητής). 

Το κύκλωμα του πίνακα προστατεύεται από θερμική ασφάλεια που ενεργοποιείται στους 95°C. 

Tα όργανα είναι εμβαπτιζόμενα και οι βολβοί τοποθετούνται στο κυάθιο που υπάρχει στο σώμα 

του λέβητα. Τοποθετήστε το περίσσιο τμήμα καλωδίων των οργάνων πάνω στη μόνωση ή 

εξωτερικά του λέβητα, για προστασία από λιώσιμο. Μη διπλώνετε τα καλώδια. Προσέξτε να είναι 

όλοι οι βολβοί καλά τοποθετημένοι και πλήρως εμβαπτισμένοι, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος 

υπερθέρμανσης.  

Ο πίνακας ενεργοποιείται και απενεργοποιείται από τον γενικό διακόπτη ON/OFF. Όταν ο πίνακας 

είναι ενεργοποιημένος ανάβει η ενδεικτική λυχνία του διακόπτη. Στον ψηφιακό πίνακα φαίνονται 

η τρέχουσα θερμοκρασία του νερού καθώς επίσης και λοιπές λειτουργίες του λέβητα.  

Ο καυστήρας σταματάει τη λειτουργία όταν το νερό φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία και 

ταυτόχρονα ανάβει η λυχνία αναμονή καυστήρα. Συστήνεται η θερμοκρασία του νερού να μην 

είναι κάτω από 60οC. Πρέπει να ρυθμίζεται στους 65°C-75°C, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες 

και τη ζήτηση. Επίσης σε περίπτωση βλάβης του καυστήρα ανάβει η λυχνία βλάβη και στον 

ψηφιακό πίνακα έχουμε την ένδειξη “block”. 

Ο κυκλοφορητής ενεργοποιείται  όταν η θερμοκρασία του νερού υπερβεί την επιλεγμένη 

θερμοκρασία που έχει οριστεί στον ψηφιακό πίνακα ελέγχου. Θα πρέπει να ρυθμίζεται σε 

θερμοκρασία υψηλότερη από 40°C, καθώς κυκλοφορία νερού χαμηλότερης θερμοκρασίας 

κρίνεται άσκοπη. Καλό είναι να ρυθμίζεται στους 40-45°C. Την κατάσταση του κυκλοφορητή 

ακολουθεί και η ένδειξη στον πίνακα.  

Για την λειτουργία του ΖΝΧ απαιτείται να είναι ενεργοποιημένη από Θ.Χ. η εντολή της 

θέρμανσης και εφόσον υπάρχει ζεστό νερό μέσα στον λέβητα (συνήθως κατά την χειμερινή 

περίοδο) ανοίγοντας την βρύση ενεργοποιείται ο διακόπτης ροής και στην συνέχεια η τρίοδη βάνα 

με αποτέλεσμα να έχουμε ζεστό νερό. Αν δεν έχουμε ζεστό νερό μέσα στον λέβητα (συνήθως κατά 

περιόδους που δεν απαιτείται θέρμανση) τότε ενεργοποιούμε την εντολή του Ζ.Ν.Χ. από τον Θ.Χ. 

Ο θερμοστάτης ασφαλείας διακόπτει το ρεύμα σε όλες τις συσκευές όταν η θερμοκρασία υπερβεί 

τους 95°C. Για την επανεκκίνηση του συστήματος απαιτείται να περάσουν τουλάχιστον πέντε 

λεπτά με το νερό να κυκλοφορεί, ώστε να πέσει η θερμοκρασία του. Μόλις πέσει η θερμοκρασία, 

απαιτείται χειροκίνητη επανεκκίνηση του θερμοστάτη ασφαλείας για να ξεκινήσει ξανά η 

λειτουργία. Ξεβιδώστε το καπάκι του θερμοστάτη και πατήστε το διακόπτη. Εξακριβώστε τους 

λόγους για τους οποίους συνέβη η υπερθέρμανση και καλέστε τεχνικό για να διορθώσετε 

οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα στην εγκατάσταση. 

Για την ρυθμίσει αλλαγή ρυθμίσεων του πίνακα TC500 αν απαιτηθεί ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που 

υπάρχει στον λέβητα.(Ο πίνακας έχει ρυθμιστεί από τον κατασκευαστή) 
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9.   ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

       

      9.1. Έναυση λέβητα 

Πριν την έναυση του λέβητα βεβαιωθείτε για τα ακόλουθα: 

 

√ Oρθότητα της εγκατάστασης και στεγανότητα του υδραυλικού δικτύου. 

√ Ορθότητα της ηλεκτρικής εγκατάστασης. 

√ Ορθότητα σύνδεσης καπνοδόχου, στεγανότητα και μόνωση καπνοδόχου. 

√ Οι αισθητήρες των οργάνων είναι καλά τοποθετημένοι στο κυάθιο του λέβητα. 

√ Το υδραυλικό δίκτυο είναι πλήρες και υπάρχει η σωστή πίεση. 

√ Ο κυκλοφορητής είναι συνδεδεμένος και λειτουργεί κανονικά. 

√          Την ύπαρξη καυσίμου και την σωστή σύνδεση του καυστήρα. 

√ Το δοχείο διαστολής είναι σωστά συνδεδεμένο και εξασφαλίζεται επαρκής διαστολή του 

νερού. 

√ Οι βάνες του λέβητα να είναι ανοικτές. 

√ Υπάρχει επαρκής εξαερισμός του χώρου εγκατάστασης. 

√ Δεν υπάρχουν εύφλεκτες ή εκρηκτικές ύλες γύρω από τον λέβητα. 

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποια βλάβη ή δυσλειτουργία επικοινωνήστε αμέσως με 

τον εγκαταστάτη ή την εταιρία. 

 

      

 9.2. Τακτική συντήρηση 

 

           9.2.α) Μηνιαία συντήρηση 

 

Ελέγξτε την αρτιότητα του λεβητοστασίου και τη σωστή λειτουργία του λέβητα. Ελέγξτε 

ότι η πίεση στο δίκτυο είναι σωστή και ότι όλες οι ασφαλιστικές διατάξεις είναι σε καλή 

κατάσταση και λειτουργούν επίσης για τυχόν διαρροές, σωστές συνδέσεις καλωδίων, φίλτρου 

καυσίμου κλπ. 

 
            9.2.β)  Στο τέλος η στην αρχή κάθε περιόδου λειτουργίας 

 

- Καθαρισμός λέβητα (φλογοθάλαμος, μαντεμένια διαφράγματα, καπνοθάλαμος). 

- Καθαρισμός καυστήρα - ακροφύσιου. 

- Καθαρισμός φίλτρου πετρελαίου. 

- Ρύθμιση λειτουργίας καυστήρα (παροxή καυσίμου, πίεση καυσίμου, ρύθμιση αεροδιασκορπιστή) 

- Έλεγχος ασφαλιστικης βαλβίδας, εξαεριστικών, θερμοστατών και μόνωση.  

 

            9.2.γ) Διετής συντήρηση 

 

Έλεγχος και καθαρισμό καμινάδας – λέβητα και πλακοειδή εναλλάκτη ΖΝΧ. Έλεγχος καλής 

λειτουργίας του καυστήρα, κυκλοφορητή, δοχείο διαστολής, τρίοδης βάνας και όλων των 

ασφαλιστικών διατάξεων. 

Αλλαγή του Ρελέ  ενεργοποίησης του καυστήρα.( ΤΥΠΟΣ : ABB CR-P230AC1) 

Η συντήρηση πρέπει να γίνετε από εξειδικευμένο προσωπικό.  
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10.   ΕΓΓΥΗΣΗ 

  

Η εταιρία ΠΗΓΗ ΑΘΗΝΑ ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΙΔΟΥ εγγυάται ότι ο λέβητας που παραδόθηκε 

είναι χωρίς ελαττώματα και οι αποδόσεις του είναι εκείνες που αναφέρονται στο σχετικό 

φυλλάδιο, καθώς και στην πινακίδα που υπάρχει πάνω στον λέβητα. Η εταιρία ΠΗΓΗ ΑΘΗΝΑ 

ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΙΔΟΥ εγγυάται επίσης την καλή λειτουργία, τη μέγιστη απόδοση, την ποιότητα 

των υλικών κατασκευής. Για την εγγύηση του λέβητα, σας βεβαιώνουμε ότι πέρασε το τεστ 

δοκιμής και στεγανότητας με βάση το TEST PRESSURE. 

Η περίοδος εγγύησης για τον λέβητα πετρελαίου (ΜΕΛΙΝΑ ΖΝΧ) είναι τρία (3) έτη και ένα 

(1) έτος για τα ηλεκτρονικά - ηλεκτρικά μέρη, από την ημερομηνία αγοράς τους. 

Τα εξαρτήματα που θα διαπιστωθούν ότι είναι ελαττωματικά εξ΄ αρχής, θα αντικαθίστανται, χωρίς 

χρέωση και θα τοποθετούνται από ειδικευμένο προσωπικό. Σε περίπτωση που απαιτείται 

μεταφορά του λέβητα στο εργοστάσιο για επισκευή, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να αναλάβει 

την αποξήλωση του λέβητα από την εγκατάσταση, την μεταφορά με δικό του μέσο στο 

εργοστάσιο της εταιρίας και την επανασύνδεση στο δίκτυο της εγκατάστασής του. Η εταιρία 

ΠΗΓΗ ΑΘΗΝΑ ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΙΔΟΥ δεν έχει υποχρέωση πληρωμής αυτών των εξόδων. Η 

εγγύηση περιορίζεται στην αποκατάσταση του ελαττώματος. 

Η εγγύηση ισχύει με τους ακόλουθους όρους: 

α)  Το προϊόν έχει εγκατασταθεί και συναρμολογηθεί από ειδικευμένο προσωπικό. 

β) Όταν γίνονται οι απαιτούμενες συντήρησης από ειδικευμένο προσωπικό και αυτό 

αποδεικνύεται με την απόδειξη παροχής υπηρεσιών του συντηρητή. 

γ) Το προϊόν χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με τις ενδείξεις που περιέχονται στις οδηγίες χρήσης. 

 

Η εγγύηση δεν ισχύει για ατμοσφαιρικές, χημικές, ηλεκτροχημικές βλάβες και ζημίες πυρκαγιάς, 

βλάβες από αμέλεια ή απειρία, μη συμμόρφωση με ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, 

ελαττώματα στο ηλεκτρικό σύστημα, αμέλεια συντήρησης, κακή χρήση, ακατάλληλη καπνοδόχο. 

Σε περίπτωση υπερθέρμανσης ή χρήση ακατάλληλων καυσίμων επίσης δεν ισχύει. 

Όλα τα τελικά κόστη (επισκευή, μεταφορά, κτλ.) που προκύπτουν από μη συμμόρφωση με τις 

οδηγίες και τους όρους της εγγύησης από μεριάς του αγοραστή, θα επιβαρύνουν τον ίδιο. 

Η εγγύηση ισχύει μόνο για τον πρώτο αγοραστή του προϊόντος. Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη, 

η εγγύηση δεν θα ισχύει πλέον. 

Η εγγύηση δεν ισχύει αν το ηλεκτρικό σύστημα δεν διαθέτει γείωση. 

Δεν ευθύνεται επίσης για κάθε μορφή φθοράς, συμπεριλαμβανομένης της οξείδωσης (σκουριάς), 

λόγω συνεχούς έκθεσης του προϊόντος σε περιοχή που δεν προστατεύεται και καλύπτεται. 

Όταν λήξει η περίοδος εγγύησης, η τεχνική υποστήριξη θα παρέχεται με χρέωση του πελάτη για 

όλα τα κόστη των ανταλλακτικών και της εργασίας, κλήση και μεταφορά προσωπικού και υλικών, 

ανάλογα  με το εκάστοτε κόστος. 

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 

 

 

Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Η ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ 

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 

ΠΗΓΗ ΑΘΗΝΑ ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  
ΒΙ.ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ, 62100, ΣΕΡΡΕΣ   

Τηλ: 23210 77100-09, Φαξ: 2321078158,   www.pigistores.gr 

Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι το κάτωθι προϊόν που κατασκευάζουμε:με 

αποκλειστική μας ευθύνη ότι το κάτωθι προϊόν που κατασκευάζουμε: 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

Λέβητας ΜΕΛΙΝΑ 
Συγκολλημένοι λέβητες  πετρελαίου απο χάλυβα για παραγωγή ζεστού νερού 

ΤΥΠΟΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕΛΙΝΑ 20 - 30 - 40   

και για το οποίο εκδίδεται η παρούσα δήλωση,  είναι σε συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις 

και άλλες σχετικές διατάξεις των ακόλουθων οδηγιών του ευρωπαϊκού συμβουλίου   

(περιλαμβανομένων των τροποποιήσεων και των συμπληρωμάτων τους), καθώς και 

εναρμονισμένο με όλα τα σχετικά τεχνικά πρότυπα ΕΝ: 303-2 

2006/42/ EC      

 
Ασφάλεια μηχανών 

Directive 2006/42/ EEC      of the european parliament and of the 

council of 17 May 2006  on machinery amending Directive 95/16/EC 

(recast). Αντικαθιστά τις παλαιότερες εκδόσεις:  98/37 EEC, 91/368 

EEC, 392/89 EEC 

 

97/23/EC 
 

Εξοπλισμός υπό πίεση  «PED» 

Directive 97/23/EEC of the European Parliament and of the Council 

of 29 May 1997 on the approximation of the laws of the Member 

States concerning pressure equipment. OJ L 181 of 9 July 1997 

2004/108/EC    (EMC) 

 
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 

Directive  2004/108/EEC of the European Parliament and of the 

Council,  relating to electromagnetic compatibility (EMC) and 

repealing Directive 89/336/EEC. OJ L 390 of 31 December 2004. 

2006/95/EC 

 
Ηλεκτρολογικό Υλικό  

Directive 2006/95/EEC of the European Parliament and of the 

Council of 12 December 2006 on the harmonisation of the laws of 

Member States relating to Electrical Equipment designed for use 

within certain voltage limits.  

OJ L 374 of 27 December 2006. 

Εναρμονισμένος κανονισμός (ΕΝ-303-2) για λέβητες πετρελαίου με ισχύ μικρότερη από 300 Kw.  

 

 όπως ορίζονται από τον κατασκευαστή και την κείμενη νομοθεσία και διατίθεται με 

αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης. Η παρούσα δήλωση καθίσταται άκυρη 

μονομερώς σε περίπτωση που το προϊόν έχει υποβληθεί η οποιαδήποτε μετατροπή χωρίς 

προηγούμενη ειδοποίηση και έγκριση του κατασκευαστή.  
 

O ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ 

 
 
 

(σφραγίδα – υπογραφή) 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ   11--0099--22001155  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997L0023:en:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0108:en:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0108:en:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0095:en:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0095:en:NOT

